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      ficha técnica CREPE
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Descripción general:

La colección Crepe incluye 3 tamaños de jardineras, 2 opciones de paragüero (formato pequeño y grande) y 2 opciones que combinan ambas soluciones. 
Fabricados en plancha de aluminio plegada y pintada en diferentes acabados. 

Para las jardineras se ofrece la posibilidad de adquirir el plato y el macetero de plástico interior.

Diseñador: Víctor Carrasco.

Año de lanzamiento: 2012.
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Descripción Técnica:

Materiales: 
Estructura: plancha de aluminio plegada y pintada.
Platos y maceteros: polipropileno. 

Dimensiones: 
Crepe_H: 400x460x1210 mm
Crepe_S: 400x460x410 mm
Crepe_L: 400x1234x410 mm

Descripción Técnica:

Materiales: 
Estructura: plancha de aluminio plegada y pintada.
Rejilla: aluminio.
Platos: polipropileno. 

Dimensiones: 
Crepe S: 400x460x410 mm
Crepe L: 400x1234x410 mm

Capacidad aproximada:
Crepe S: 24 unidades
Crepe L: 72 unidades

mm · pulgadas

mm · pulgadas

No añadir la tierra 
directamente al Crepe.
Debe incluir: 1 plato y
1 maceta de 25 litros
380 x 380 _ h 335

No añadir la tierra 
directamente al Crepe.
Debe incluir: 1 plato y
1 maceta de 25 litros
380 x 380 _ h 335

Crepe paragüero incluye rejilla para separar 
paraguas y plato recoge agua.

No añadir la tierra 
directamente al Crepe.
Debe incluir: 3 platos y
3 macetas de 25 litros
380 x 380 _ h 335

Peso máximo 20kg

paragüeroparagüero
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Descripción Técnica:

Materiales: 
Estructura: plancha de aluminio plegada y pintada.
Platos y maceteros: polipropileno. 

Dimensiones: 
Crepe_paragüero-jardinera: 400x1234x410 mm
Crepe_ jardinera-paragüero: 400x1234x410 mm

No añadir la tierra 
directamente al Crepe.
Debe incluir: 2 platos y
2 macetas de 25 litros
380 x 380 _ h 335

No añadir la tierra 
directamente al Crepe.
Debe incluir: 1 platos y
1 macetas de 25 litros
380 x 380 _ h 335

paragüero - jardinera jardinera - paragüero

Capacidad:
Crepe paragüero-jardinera: 48 paraguas / 1 macetero de 25 litros
Crepe jardinera-paragüero: 24 paraguas / 2 maceteros de 25 litros
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Acabados:

blanco mate
RAL 9003

negro texturado 
RAL 9011

gris forja 
texturado

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

*Pintura de poliéster 

Mantenimiento:
-Pintura de poliéster:
Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua. 
Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un 
paño humedecido con agua. 
Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

granate 
texturado 
RAL 3005

rojo texturado 
RAL 3001

azul texturado 
RAL 5011

red sirung 
texturado

verde 
texturado 
RAL 6009

bronze 
bagana 
texturado

rust rame 
texturado

Sostenibilidad:
Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor. 

Fecha de creación: 11.08.2021 / Última revisión: 04.07.2023


